SHpaktas.

platform

=PT2 04 c—

ARAC USTU TELESKOBIK PLATFORM

STANDART OZELLIKLER OPSIYONEL OZELLIKLER

Performans Giivenlik o Coklu Hareket Kabiliyeti (Full Oransal)
« Aliminyum Sepet « TS-EN 280 + A1/ CE Uygunlugu + Otomatik Ayak Dengeleme
« Otomatik Hidrolik Sepet Dengeleme Sistemi  « Acil Durum Kontrol Bypass® Sistemi * Fly Bom*
« Sepette Aydinlatma Lambasi « Kumanda Panolarinda ¢ Fly Donus (180° Calfsma Acisi)
« Arac Start/Stop Sistemi (Araca Bagl) Acil Stop Butonlari » 70.000V Dielektrik izolsyonlu Fiberglass Sepet
« Elektronik Kontrol Sistemi * Hortum Patlamalarina Kars * Sepet DonUsU

Yuk Tutma Ve Ikiz Kilitleme Valfleri
e Basin¢g Emniyet Valfi
e Manuel El Pompasi
* Moment Kontrol Sistemi

¢ Celik Sepet

* Sepet Yuk Sensoru ( Load Cell )
o Sepette 220V/380V Priz

» Katlanabilir (Asma) Sepet

¢ Sepet Kule Arasi Haberlesme Sistemi
* Ekstra Sepet Kapasitesi

» Sepette Ruzgar Olcer

* Sepet Icinde Alet Kutusu

e Sonsuz Kule Donusu

¢ Kulede Operatér Koltugu

¢ Kulede Operator Kabini

e Hidromekanik Kumanda Sistemi
* Harici AC Gug Unitesi

 Acil Durum Gug Unitesi (Power Pack) Sistemi
Sasi Egim Sensori

Acl Sensoru

Dijital Ekranli Kumanda Paneli

e Aluminyum Karoser

ilave Malzeme Dolabi

ilave Aydinlatma

» Ozel Boya Rengi

¢ Oransal Joystick Kumanda Sistemi

e Calisma Esnasinda Uyari Sireni

* Kuleden Ve Sepetten Kullanma Olanagi
* Kulede Doner Sinyal Lambasi

e Farkli Zemin Kosullarina Uygun
Mafsalll Ayak Pabuclari

e Kaymayan Sac Karoser
* Malzeme Dolabi (2 Adet)

Teknik Bilgi 2(P)T4 o
Calisma Yuksekligi 20m o i
Platform Yuksekligi 18 m
Max. Yatay Erisim Mesafesi 12m ‘ |
Kule Dontisu 270° [\
Sepet Kapasitesi (kg) 200 kg 1 T -w- =
Sepet Olctileri (enxboyxytik) | 750 x1400x1100 mm @
Kapali Yiikseklik 3150 mm
Kapali Uzunluk 5600 mm : " !
Kapali Genislik 2200 mm
Ayaklar Acik Genislik 4500 mm e 5
Kumanda Sistemi Elektronik Oransal Joystick % ® 5.2,
Makina Agirhigi 3700 kg ‘
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Teknik ozellikler tastyici ara¢ modeline gére degisiklik gosterebilir.
Teknik ozelliklerde degisiklik yapma hakki saklidir.
* Calisma yuksekligi degisir.



