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YURUYUSLU TELESKOBIK DIKEY PLATFORM

STANDART OZELLIKLER OPSIYONEL OZELLIKLER

Performans Giivenlik « Sepet Yik Sensoru (Load Cell)
« Kumanda Panelinden Yuk Ve Sensor Kalibrasyonu —« TS-EN 280 + A1/ CE Uygunlugu * Sepet Donds .
« Fly Bom « Acil Durum Kontrol Bypass® Sistemi * 70.000V Dielektrik Izolasyonlu Fiber Sepet
* 350° Kule Donusu « Kumanda Panolarinda Acil Stop Butonlari  * ¢elik Sepet
« Acik Konumda Yirume Kabiliyeti * Hortum Patlamalarina Karsi * Sepette 220V/380V Priz
Yuk Tutma Ve Ikiz Kilitleme Valfleri « Sepet icinde Alet Kutusu

o Yukseklige Gore Yuruyus Hizi

« Hizll / Gacla Sards Secimi ¢ Basin¢c Emniyet Valfi * Sepette Ruzgar Olcer
« YartiyGste Anti Patinaj Sistemi . Manuel El Pompasi * Sepette Hava Hatti
¢ Indirme Uyari sinyali * Kablosuz Kumanda Sistemi

* %20 Egim Tirmanma Kabiliyeti

« Elektronik Oransal Joystick Kumanda
« Ayarlanabilir Inis Hizi

« Dijital Ekranli Kumanda Paneli

e Aliminyum Sepet

« iz Birakmayan Gri Dolgu Teker

e Turuncu Beyaz Boya

e Calisma Saati Sayaci

¢ Sepet Aydinlatma Lambasi

« Ozel Boya Rengi
* {lave Aydinlatma

* Korna v
Teknik Bilgi 84F
Calisma Yuksekligi 8m 5
Platform Yuksekligi 6m % 8 < B
Max. Yatay Erisim Mesafesi 32m ?’ / \
7 a =
Kule Dénist 3500 ko rn'q ﬁ ’5(

Sepet Kapasitesi (kg) 200 kg 6
Sepet Olglileri (enxboyxyiik.) [1000x660x1100 mm 5
Kapali Yukseklik 1990 mm - s

Kapali Uzunluk 2690 mm

Kapali Genislik 1000 mm

Kumanda Sistemi Elektronik Oransal Joystick I @T
I
Makina Agirligi 2750 kg J10 I 2
- 245 Ah 12V [T
Akd 6Vx4 Adet ” 1
Sarj Cihazi 40Ah
Yariyds Sistemi Hidromotor m: 0 Metrel

@@
]
—

Teknik ozelliklerde degisiklik yapma hakki saklidir.




